
Onderscheidend design.



Onderscheidend 
design.Bij Borg & Overström volgen we 

design- en verfrissingstrends op de 
voet. We werken nauw samen met 
onze designpartners en belangrijkste 
klanten aan een doorlopend 
innovatieprogramma.

We zijn de enige designer en maker 
van drinkwatersystemen met een eigen 
innovatie- en watertestlaboratorium. Of 
het nu gaat om het verbeteren van de 
productie, het ontwerpen van nieuwe 
koelsystemen of om onze producten 
nog veiliger te maken, onze producten 
blijven toonaangevend.

Designers en makers 
van de meest verfijnde 
watertapsystemen ter wereld.
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Onderscheidend 
design.

Aqua-Claro specialiseert zich al ruim 30 jaar 
in waterzuivering. Ongeacht of u kraan-, 
regen- of grondwater wilt gebruiken, wij 
bieden u oplossingen op maat om u gezond, 
zuiver en zacht water te leveren.

Aqua-Claro heeft oplossingen voor zowel thuis als industriële 
toepassingen. Een klantvriendelijke en correcte after-sales service is van 
het grootste belang, evenals een overtuigend advies en apparatuur van 
topkwaliteit.

Het Aqua-Claro-team staat voor u klaar.

Bel +32 3 860 77 77

E-mail info@aquaclaro.be

Bezoek onze website www.aquaclaro.be

We zijn er trots op dat we samenwerken met in de 

branche gerenommeerde merken van wereldklasse.

03



Geavanceerde performance.
Minimalistisch design.
De ideale oplossing voor drukke 
werkplekken, waar niet altijd veel 
ruimte is. Met geavanceerde functies 
voor het tappen van water, in een strak 
en eigentijds design.

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Onopvallend en toch krachtig, ideaal voor drukke  

 werkplekken

– Eigentijds design voor moderne werkplekken

– Geavanceerde performance en hoge  

 tapcapaciteit

– Powered by ProCore® een tapsysteem van de  

 volgende generatie

– Vooruitstrevende hygiënefuncties ingebouwd

– Modern tapontwerp met hoogwaardige  

 duurzaamheid

borgandoverstrom.com/t1 04



Onderscheidend 
design.

WATERSYSTEEM

Dry Chill®

CONFIGURATIES

Kraansysteem 

BESCHIKBARE KLEUREN

Staal/zwart

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/bruisend

ProCore®-eenheid voor 
waterbehandeling met eenvoudig te 
bevestigen ventilatievoetstuk
Bij iedere ProCore® is een doordacht, 

gebruiksvriendelijk ventilatievoetstuk 

inbegrepen, voor maximale efficiency 

en verbeterde prestaties.

T1 Staal
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borgandoverstrom.com/t2

Verfijnde hydratatie met digitale 
precisie.
Een elegant tapsysteem van de 
nieuwe generatie voor moderne 
kantoren en gedeelde werkplekken. 
Boordevol digitale technologie 
voor geavanceerde performance, 
energiezuinigheid en hygiëne.

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Subtiel, hygiënisch bedieningspaneel met antimicrobiële  

 werking

– Touch-free bediening via Bluetooth®

– Taphoogte van 310 mm om flessen en karaffen te vullen

– Kan worden geleverd met voorgemonteerde Viovandt®  

 led-UV

– Extreem compacte ProCore®-eenheid voor onder het  

 aanrecht

– Laag energieverbruik, stand-bymodus met gedempt licht

– Inclusief eenvoudig te bevestigen ventilatieset voor extra  

 performance
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Onderscheidend 
design.

WATERSYSTEEM

Dry Chill®

CONFIGURATIES

Kraansysteem 

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/bruisend

ProCore®-eenheid voor 
waterbehandeling met eenvoudig te 
bevestigen ventilatievoetstuk
Bij iedere ProCore® is een doordacht, 

gebruiksvriendelijk ventilatievoetstuk 

inbegrepen, voor maximale efficiency 

en verbeterde prestaties.
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borgandoverstrom.com/t3

Een revolutionair tapsysteem voor 
heet water 
T3 is ons eerste drinkwatersysteem 
met een optie om heet water te 
tappen. En het is onmiskenbaar  
Borg & Overström. T3 is de nieuwste 
toevoeging aan ons assortiment, 
met een premium uiterlijk vanaf de 
basis tot in de details. Het systeem 
werkt met onze meest geavanceerde 
tapinnovaties. 

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Direct gefilterd water, gekoeld, op kamertemperatuur,  

 bruisend of heet

– Ontworpen en gemaakt met het oog op duurzaamheid

– Touch-free tapbediening via Bluetooth

– Vlak, hygiënisch bedieningspaneel met antimicrobiële werking  

 dat makkelijk te reinigen is

– Taphoogte van 310 mm om flessen, koffiekannen en theekannen  

 te vullen

–  Energiezuinig Viovandt led-UV-waterzuiveringssysteem

–  Extreem compacte ProCore-eenheid voor onder het aanrecht

–  Laag energieverbruik, stand-bymodus met gedempt licht

–  Klaar voor de toekomst met digitale connectiviteit 08
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Onderscheidend 
design.

ProCore®-eenheid voor 
waterbehandeling met eenvoudig te 
bevestigen ventilatievoetstuk
Bij iedere ProCore® is een doordacht, 

gebruiksvriendelijk ventilatievoetstuk 

inbegrepen, voor maximale efficiency 

en verbeterde prestaties.

WATERSYSTEEM

Dry Chill®

CONFIGURATIES

Kraansysteem 

BESCHIKBARE KLEUREN

Staal/zwart

WATEROPTIES

Gekoeld/bruisend/kamertemperatuur/heet

T3 Zwart T3 Staal
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borgandoverstrom.com/c2-c3

Hoogwaardige hydratatie.
Dit innovatieve watersysteem is 
praktisch, betrouwbaar en opvallend, 
en biedt een verfrissingsoplossing 
met een grote capaciteit voor iedere 
zakelijke omgeving. 

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Tot 80 liter water per uur

– Verkrijgbaar met twee of drie tapkranen

– Kan worden geleverd met voorgemonteerde  

 Viovandt® led-UV

– Extreem compacte ProCore®-eenheid voor onder het  

 aanrecht

– Laag energieverbruik

– Inclusief eenvoudig te bevestigenventilatieset voor  

 extra performance
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Onderscheidend 
design.

WATERSYSTEEM

Dry Chill®

CONFIGURATIES

Kraansysteem 

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/bruisend

C2 dubbele tapkraan C3 driedubbele tapkraan

ProCore®-eenheid voor 
waterbehandeling met eenvoudig te 
bevestigen ventilatievoetstuk
Bij iedere ProCore® is een doordacht, 

gebruiksvriendelijk ventilatievoetstuk 

inbegrepen, voor maximale efficiency 

en verbeterde prestaties.
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De eerste keuze voor het onderwijs en de 
gezondheidszorg.
De B3 is op een ideale hoogte voor 
zowel volwassenen als kinderen gebouwd 
en heeft daarnaast een ultra-hygiënisch 
aanraakgevoelig bedieningspaneel, het 
grootste tapoppervlak voor flessen in 
zijn klasse en een sabotagebestendig 
achterdeksel voor de veiligheid.

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Ultrahygiënisch, aanraakgevoelig bedieningspaneel

– Tapoppervlak met een grote capaciteit voor flessen 
 en kannen

– Geïntegreerde bekerdispenser

– Verzegeld, hygiënisch, Direct Chill-koelsysteem

borgandoverstrom.com/b3 12



Onderscheidend 
design.
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WATERSYSTEEM

Direct Chill

CONFIGURATIES

Vloeropstelling

BESCHIKBARE KLEUREN

Zilver/zwart

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/heet/bruisend
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Compact design voor flexibiliteit.
Hygiënisch en economisch, de B4 
doet het goed in alle omgevingen – 
van directiekamer tot sporthal. Het 
compacte formaat, grote tapoppervlak 
voor flessen, meerdere wateropties en 
flexibele configuratie maken dit model 
tot het meest populaire model van  
Borg & Overström. 

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Ultrahygiënisch, aanraakgevoelig bedieningspaneel

– Tapoppervlak met een grote capaciteit voor flessen
 en kannen

– Verzegeld, hygiënisch, Direct Chill-koelsysteem

– Het vloermodel wordt geleverd met een intern  
 afvoersysteem met alarm

– Uniek bruisend model voor het aanrecht

borgandoverstrom.com/b4 14



Onderscheidend 
design.
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WATERSYSTEEM

Direct Chill

CONFIGURATIES

Aanrecht/vloeropstelling

BESCHIKBARE KLEUREN

Zilver/zwart

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/heet/bruisend
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Geheel nieuw watertapsysteem in 
aanrechtmodel
B6 is compleet nieuw. Vanaf de basis 
opnieuw ontworpen. B6 is het meest 
geavanceerde watertapsysteem van 
nu, met een strak uiterlijk, moderne 
digitale connectiviteit en een nog 
hogere score voor performance, 
hygiëne en duurzaamheid. Borg & 
Overström zet de nieuwe standaard 
voor watertapsystemen voor op een 
aanrecht.

REDENEN VOOR UW KEUZE

– Subtiele, doordachte ergonomie

– Duurzaamheid tot in de kern

– Energiezuinige Dry Chill® koeltechnologie

– Standaard contactloze bediening via Bluetooth®

– Veelzijdig met vier verschillende tapopties

– Antimicrobiële technologie voor gegarandeerde hygiëne

– Energiezuinige Viovandt® led-UV-filtratie

borgandoverstrom.com/b6
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WATERSYSTEEM

Dry Chill®

CONFIGURATIES

Vloeropstelling/aanrechtmodel

BESCHIKBARE KLEUREN

Zilver/zwart

WATEROPTIES

Gekoeld/kamertemperatuur/heet/bruisend

B6 Zilver B6 Zwart

Onderscheidend 
design.
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Specificaties
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Configuraties Geïntegreerde kraan Geïntegreerde kraan Geïntegreerde kraan Geïntegreerde kraan Vloeropstelling Vloeropstelling/
Aanrechtmodel

Vloeropstelling/
Aanrechtmodel

Wateropties Gekoeld en kamertemperatuur • • • • • •

Gekoeld, kamertemperatuur en heet • • • •

Gekoeld en bruisend • • •

Gekoeld, bruisend en kamertemperatuur • • • • • •

Gekoeld, heet en bruisend • •

Gekoeld, bruisend, kamertemperatuur en heet • •

Taphoogte (mm) 310 310 310 286 260 270 290

Watersysteem Dry Chill® Dry Chill® Dry Chill® Dry Chill® Direct Chill Direct Chill Dry Chill®

Doorvoercapaciteit (l/u) Gekoeld ProCore® 50 ProCore® 50
ProCore®+ 80

ProCore® 50
ProCore®+ 80

ProCore®+ 80 30 35 50

Kamertemperatuur ProCore® 50 ProCore® 50
ProCore®+ 80

ProCore® 50
ProCore®+ 80

ProCore®+ 80 O/AWD* O/AWD* 50

Bruisend ProCore® 50 ProCore® 50
ProCore®+ 80

ProCore® 50
ProCore®+ 80

ProCore®+ 80 30 35 50

Heet ProCore® 16
ProCore®+ 16

6 6 15

Watertemperatuur (oC) Gekoeld en bruisend 2-11 2-11 2-11 2-11 2-12 2-12 2-11

Heet 92 92 92 92

Maximaal energieverbruik tijdens bedrijf 
(kW bij 230 V)

Gekoeld en kamertemperatuur ProCore® 140 ProCore® 140
ProCore®+ 210

ProCore®+ 210 100 100 140

Gekoeld, kamertemperatuur en heet ProCore® 1670 
ProCore®+ 1710

600 600 1500

Gekoeld en bruisend ProCore® 200 ProCore® 200 
ProCore®+ 260

ProCore®+ 260

Gekoeld, bruisend en kamertemperatuur ProCore® 200 ProCore® 200 
ProCore®+ 260

ProCore®+ 260 140 140 200

Gekoeld, heet en bruisend 640 640

Gekoeld, bruisend, kamertemperatuur en heet ProCore® 1670 
ProCore®+ 1710

1600

Bedrijfsspanning 230-240 230-240 230-240 230-240 110-115 
230-240

110-115 
230-240

230-240

Totality® Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Touchless bediening Standaard Standaard Optioneel Optioneel Standaard

Afvoersysteem met alarm Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Standaard Optioneel 

Wateraansluiting 3/4" (BSP) 3/4" (BSP) 3/4" (BSP) 8 mm (klikbevestiging) 1/4" (klikbevestiging) 1/4" (klikbevestiging) 3/4" (BSP)

CO2-aansluiting (klikbevestiging) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Afmetingen bxdxh (mm) 320x375x350 
T1 42x163x385

320x375x350 
T2 160x325x395

320x471x350 
T3 160x324x338

320x375x350
165x230x465  C2 
215x240x470  C3

325x380x1065 320x470x1325 
320x470x415

320x400x1325 
320x400x415

Gewicht (kg) Gekoeld en kamertemperatuur 27-30 27-30 28-31 C2 22,45 14,5 -27 17

Gekoeld, heet en kamertemperatuur 28-30 23,4 16,2 -28,7 22,1

Gekoeld en bruisend 27-30 27-30 28-31 C2

Gekoeld, bruisend en kamertemperatuur 27-30 27-30 28-31 C3 28,4 21-33,5 18,65

Gekoeld, heet en bruisend 30,4 22,9-35,4

Gekoeld, bruisend, kamertemperatuur en heet 28-30 23,75

Geluid – koelmodus (dBA) 48 48 51,5 48 37 47,6 41

Type koelmiddel R290 R290 R290 R290 R600 R600 R290



borgandoverstrom.com/innovation

Of het nu gaat om het verbeteren 
van de productie, het ontwerpen 
van nieuwe koelsystemen of om 
onze systemen nog hygiënischer 
te maken: met onze producten 
lopen we voorop. Dit zijn een paar 
voorbeelden van innovaties uit ons 
laboratorium voor onderzoek en 
ontwikkeling.

Innovatie  

voor  
performance.

Dry Chill®

Een gesloten drinkwatersysteem 
met een aluminium koelblok.

Er wordt geen water opgeslagen in het systeem, zodat 
bacteriën veel minder kans krijgen om zich in het apparaat 
te ontwikkelen. Dry Chill® is ook ons meest energiezuinige 
koelsysteem. Ons intern ontworpen koelblok van aluminium 
produceert meer water van lagere temperaturen dan andere 
systemen.
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Onderscheidend 
design.Deep Sparkle®

Intens en langdurig  
bruisend water.

Verbonden tapsystemen
Diagnose op afstand: 
de toekomst van luxe 
watervoorziening.

De superieure Deep Sparkle®, uniek bij Borg & Overström, 
wordt bereikt door verzadiging onder hoge druk. Onze Deep 
Sparkle® CO2-flessen zijn verkrijgbaar in twee handige maten 
en de aansluiting werkt veilig en gebruiksvriendelijk.

Met onze mobiele app maken we het makkelijker voor 
distributeurs om de tapsystemen bij klanten te onderhouden en 
gebruiksklaar te houden. Verbonden tapsystemen zorgen voor 
efficiëntere service en snellere reparaties.
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Bel +32 3 860 77 77

E-mail info@aquaclaro.be

Bezoek onze website www.aquaclaro.be

Neem contact op 

Ons deskundig 
personeel staat klaar 
om u te helpen.
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